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Ürün İsmi: Admiral 1K Galvaniz Astarı (Sarı)
Tanım: Tek bileşikli, pas önleyici pigment ihtiva eden, hızlı kuruyan astar
Özellikleri: Kolay uygulanan, çabuk kuruyan, pas önleyici özelliği olan, üzerine 1 saat sonra Son Kat Boya uygulanabilen astar.   

Teknik Özellikleri: 

Parlaklık : Mat





Alev Alma Noktası : 210C’den küçük

Katı Madde : %55±5




Özgül Ağırlık  : 1.1 ± 0,05 gr / cm3 

Vizkozite : 95-105 KU




Renk : Sarı

Kullanıldığı Yerler: Her türlü metal aksam üzerine kullanılır.  

Uygulama Şekli:

a) İnceltici : Admiral N/C Tiner (%100)
b) Yüzey Hazırlama : Yüzey her türlü kir, yağ, pislik ve gevşek boyalardan arındırılmış olmalı
c) Uygulama : Vizkozite 20-22( DİN / 4 olacak şekilde inceltilir. 1 Toz+1 net 15 mikron kuru film tabakası verecek şekilde 1.6-1.8 mm meme çaplı tabanca ile uygulanır.  

Boyama Gücü: 16-18 m2/lt (tek kat)

Kuruma Süresi: 250C 
a) Dokunma Kuruması : 5-10 dk.

b) Toz Tutmama : 20-30 dk.

c) Tam Kuruma( sertleşme)  :1-2 saat

Depolama: Açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl  

Ambalaj Çeşitleri:-
Tehlike Uyarıları: R11, R20

Güvenlik Uyarıları: S2, S3/7/9, S24/25
Dikkat: Yanıcıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.


